DOMEKT

Domekt R900V C6M

Maksimalus jrenginio nasumas, m’/h

995 e e ——

Maksimalus jrenginio nasumas, I/s

276

Atskaitos srautas, m*/s

0,194 t f'

Atskaitos slégio skirtumas, Pa

50

SPI, W/(m*/h)

0,32

Silumos atgavimo $iluminis naudingumas, %

81

Oro sildytuvo galia, kW / At, °C

2/8,4

Maitinimas, V

1~230

Maksimalus srovés stiprumas HE, A

13,8

Maitinimo kabelio skerspjavis, mm?

3x1,5

Ventiliatoriaus pavaros elektriné jéjimo
galia esant didziausiam srautui, W

261

Ventiliatoriaus pavaros elektriné jéjimo

galia atskaitos taske, W 125
Garso galia, Ly, dBA 46
Garso slégis, Ly, dBA, (3 m) 36
Oro filtry matmenys BxHxL, mm 540x260x46

Bendri jrenginio matmenys BxHxL, mm

PrieziGros erdvé, mm

637x950x1070 3
46 || 995 m’/h
1070 <) 23

Masé, kg 110
Nasumas Eilimini ;
Irenginys su standartine komplektacija Siluminis naUdIngumas
Ziema Vasara
0 60 120 180 240 300 (I/s) Lauke, °C 23 -15 -10 -5 0 25 30 35
0 0,06 0,12 018 024 03 (m¥/s) — =
T 450 L - -« - - Po silumograzio, °C 136 151 160 169 179 226 235 244
::i_,’ 400 \ Patalpos temperatara + 22 °C, 20 % santykiné drégme.
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Uzdarymo sklendé

AGUJ-M-250+TF230/CM230

Triukimo ODA/EHA  AGS-250-50-900-M

slopintuvas SUP/ETA

S
AGS-250-50-1200-M o 1070

Vandeninis Sildytuvas DH-250

Aprisimo mazgas

PPU-HW-3R-15-0,63-W2

2-eigis voztuvas (Sildytuvui)

VVP47.10-0,63+SSF161.05HF

Vandeninis ausintuvas DCW-0,9-6

2-eigis voztuvas (ausintuvui)

VVP47.15-2,5+SSF161.05HF

Paémimo/iSmetimo grotelés LD-250
Vand. sildytuvas-ausintuvas DHCW-315
Freoninis ausintuvas DCF-0,9-6

Sal¢io masina

MOU-18HFN8a+KA8140

Kairinis (L1)

) ODA - i lauko imamas oras

) SUP - patalpas tiekiamas oras ETA -

i$ patalpy salinamas oras ) EHA - jlauka i$metamas oras

) ETB - papildomo istraukimo jungimas
(apylanka -

istraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinéje parinkimo programos versijoje. Tobulindama védinimo jrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teise keisti védinimo jrenginiy parametrus ir dydZius.
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